MANUAL DE UTILIZARE

SISTEM DE EVACUARE A FUMULUI
(Nr. Model: DS-2000EL)
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1. Informatii

Acest produs este un sistem de evacuare a fumului si este utilizat pentru indepértarea mirosului
neplicut si a fumului care este produs de Laserul Medical sau Electro-coagulatorul in timpul

functiondrii sistemului.

Acest evacuator de fum va face ca aerul si fie proaspat, chiar si atunci cdnd masina laser sau

Electro-coagulatorul este in functiune si va oferi aer proaspat pacientilor.

2. Componente majore

Hose=furtun
Supporter=suport
Hose sup} ort=suportul furtunului

Foot switch=comutator de picior

Power cable=cablu de alimentare




3. Instalarea evacuatorului de fum

Este compus din corpul principal, set de furtunuri pentru inhalare i comutator de picior.
Cénd instalati evacuatorul de fum, fixafi suportul furtunului in capét in sensul acelor de
ceasornic. Dup4 finalizare, conectafi conectorul comutatorului de picior la mufa care se afli in

partea din spate a corpului principal.

(Imagineu nr. 1) Conectati suportul la sistem.




Conectare intrare CA Comutator de picior

Dupi fin:'|‘ zarea instaldrii, conectati codul de alimentare la 230 Volii si actionaji evacuatorul de

fum si verificafi puterea de absorbfie prin rotirea volumului.
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4. Metoda de functionare

Componenta de

Componenta de absorbtie

conectare a suportului
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dcsaimand ‘ Comutator de urgenta

Lampa

Comutator principal de Comutator de méand

pornire

Comutator de volum

Vi rugim si setati comutatorul de volum la c4t mai incet §i porniti alimentarea si apasati

comutatorul cu piciorul, apoi motorul va fi actionat.

Cand motorul este actionat, vd rugdm si reglafi comutatorul de volum in pozitia necesard, care

este suficientd pentru absorbtia mirosului urét.
Cand setati comutatorul de volum la pozitia dorité si apoi v rugim s apésati comutatorul de

picior.

* Cand problema se intdmpla pe placa de circuit, daca apésati comutatorul de urgenta, sistemul

poate funcjiona la putere maximi, dar este doar pentru o utilizare temporara.

* Componenta comutatorului de ména poate fi utilizatd ca alternativa la comutatorul de picior

atunci cand comutatorul este defect.




5. fnlocuirea filtrelor

(Imaginea nr. 1) Desfaceti cele 6 piese de blocare indicate de ségeata.

Piese de blocare

(Imaginea nr

Carcasa capatului

Filtru
principal
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~ (maginea nr. 3) Imaginea ulterioard ndepartarii carcase; capitulu
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Intrare: CA 230V 60Hz 1300W
Puterc eicclrichs 1300W

Putcrea tlusului de aer: 310W (2,7m3 / min)
Pre. unca ¢e absorbtie: 23KPA (2.345mmH20)

Dinrensiuni: 700X340X350
Greutate: 10 kg
Filtru: Pre-filtru si Filtru principal (filtru cu 3 straturi)
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7.4 Structura filtrului in straturi trebuje sa fie afisati ca mai jos

Durata de viatd a filtrului este de aprox. 2000 de ore de lucru si v4 recomandim s il inlocuii

dup’ un an <i jumatate,

f ,.T' T f“ e .
- . — Pre-filtru

i4—| Cel de-al doilea filtru

Filtrul de Carbon

| Filtrul Hepa
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Sut ~ranata, IONITA MIHAELA ALEXANDRA, interpret si traducdtor autorizat pentru limba englezd, in temeiul autorizatiei nr.
297 i din data de 31.08.2010 eliberatd de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba
eng cr1in n' 1 romana c8 textul prezentat a fost tradus complet, fard omisiuni, si ¢d, prin traducere, Inscrisului nu i-au fost
der ot rate conginutul i sensul.
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